
 

fw-1-fahrzeuge-mabehelf-g23-20.10.21.doc Seite 1 von 3 www.svrw.ch 

 

 G 23 
 
 Pikettfahrzeug KTLF Jahrgang 2018 
 

  

  
 Technische Daten 
  

 Typ  Mercedes Sprinter 316 CDI  
 Antrieb  Automatikgetribe 7 Gang / Heckantrieb  
 Motor  2.1 lt. Turbo / 4 Zylinder Diesel / 163 PS Leistung 
 Zusätzlich  Lösch- und Rettungsmaterial / 125 l Wasser  
 Länge  5.70 m 
 Breite  2.10 m 
 Höhe  2.65 m 
 Radstand  3.58 m 
 Gesamtgewicht 3‘500 kg 
 Anhängelast  2‘780 kg gebremst 
   750 kg ungebremst 
 Beladung  4 Personen inkl. Fahrer & Material 
 
 
 



 

  G 23 
 

fw-1-fahrzeuge-mabehelf-g23-20.10.21.doc Seite 2 von 3 www.svrw.ch 

Pumpenbedienung 
Hochdrucklöschanlage Foppa 24l/min   260bar 
Tankinhalt 125l Wasser 
Schaumkanister 5l 
 

 
 
 
1.Hauptschalter einschalten 
2.nötigenfalls Choke ziehen 
3.Motor starten 
4.Drehzahl erhöhen 
5.Auf Befehl Einsatzleiter Schaum/Netzmittel beimischen, dazu Ansaugschlauch in Kanister stecken,    
   Schaumzumischung einschalten, Drehrad nach rechts 

Hauptschalter ein-aus Motor Start Pumpe 

Füllstand Wassertank 

Drehzahl +/- 

Choke 
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Bedienungskonsole  
 

 


