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 G 24 
 Reko Fahrzeug ZS  Jahrgang 2018 
  

  
  

 Technische Daten 

 Marke & Typ    Fiat Fullback 2.4 JTD  

 Leistung    133 KW / 180 PS 

 Hubraum    2‘442 ccm 

 Motorbauart    Reihen 4 Zylinder Diesel 

 Ad Blue    Ja 

 Getriebeart    Automat 

 Antriebsart    Allrad 

 Anzahl Plätze Inkl. Fahrer  5 

 Gesamtgewicht    2‘910 Kg 

 Nutzlast    810 Kg 

 Anhängelast    2‘100 Kg gebremst / 750 Kg ungebremst 

 Höhe    1.87 m 

 Länge    5.38 m 

 Breite   2.20 m 

 Radstand   3.00 m 
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   Funkschlüssel ist vor dem Wählhebel Deponiert 
 

Antrieb 
 
Allradantrieb zuschaltbar 
 
Schalter für Hintere Differenzialsperre    
Um bei durchdrehenden Rädern die Traktion zu 
Verbessern, kann zusätzlich zum 4H/L  
Fahrmodus die Differenzialsperre der  
Hinterachese eingeschaltet werden. 
Im Tacho erscheint die Kontrolleuchte R/D LOCK 
 
Es stehen verschiedene Fahrmodus zur  
Verfügung die über einen Drehregler 
Eingestelt werden können. 
2H Heckantrieb 
4H Allradantrieb (Normal) 
4HLc Allradantrieb mit Mitteldifferenzial 
4LLc Allradantrieb mit Untersetzung und 
  Zugeschaltetem Mitteldifferenzial 
 
Bei jeweiligem Fahrmodus leuchten die  
Entsprechenden Kontrollleuchten im Tacho auf. 

 
 
 
 
 
 
 
Achtung 
Um die verschiedenen Fahrmodus zu schalten  
muss das Fahrzeug stillstehen.  
Der Wählhebelhebel muss in Stellung  
Neutral geschaltet sein. 
 

Getriebe 
 
Automatikgetriebe 6 Stufen  
 
Achtung: Vorwärts- sowie Rückwärtsgang bei stehendem Fahrzeug und Leerlaufdrehzahl 
schalten. 
Bei Gefällen / Steigungen zusätzlich zur Wählhebelstellung P die Handbremse anziehen. 
 


